
IP
4b

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

keř

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0,0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,4

ZU 
0,0

000
0

TK 
0,0

124
3

KT 0,09615

TK 0,12257

KT 0,16273

TK 0,24120

KT 0,28168 TK 0,34345

KT 0,36346 TK 0,39222

KT 0,43100

KU 0,43560

0,02
132

+0
.4
8%

+5.
50%

R=
50

0.0
0

21
.32

51.3
2

0,07264

+5
.5
0%

-6
.83

%

R=
35

0.
00

51
.3
2

77
.23

0,14987-6.
83%

+3
.5
0%

R=
85

0.0
0

77.
23

13
0.
65

0,28052

+3.50% -3.60%

R=800.00

130.65 135.47

0,41599
-3.60%

-2.23%

R=2000.00

135.47

19.61

0,0
000

00

0,392224

2,00%
0,392224

2,00%
0,392224

2,00%
0,392224

2,00%

0,363463

2,00%0,343452
2,00%

0,363463

2,00%0,343452
2,00%

0,343452
2,00%

0,363463

2,00%0,343452
2,00%

0,363463

2,00%

0,284680
2,00%

0,238200

2,00%

0,281676
3.00%

0,241199

3.00% 0,241199

3.00%

0,281676
3.00%

0,096148

2,00%

0,0
124

30

2,0
0%

0,096148

2,00%

0,0
124

30

2,0
0%

0,096148

2,00%

0,0
124

30

2,0
0%

0,096148

2,00%

0,162731

2,00%

0,122573

2,00%

0,162731

2,00%

0,122573

2,00%
0,122573

2,00%

0,162731

2,00%

0,122573

2,00%

0,162731

2,00%

0,43560
-2.23%19.61

0,0
000

0

+0
.48

%

21
.32

20,0
0

40,00

60,00

80,00

20,00

40,00

60,00

80,00

20,00

40,00

60,00

80,00

20,00 40,00 60,00 80,00

20,00

VB Trasa: Trasa
R=100.00m

Alfa: 175.3142gon

X: -553495.92m

Y: -1036738.66m

VB Trasa: TrasaR=100.00mAlfa: 187.2604gonX: -553543.21mY: -1036773.00m

VB 
Tra

sa: 
Tra

sa

R=3
0.00

m

Alf
a: 1

14.1
055

gon

X: 
-55

360
7.99

m

Y: 
-10

368
43.

58m

VB
 T

ra
sa

: T
ra

sa
R=

75
.0
0m

Al
fa

: 1
28

.9
33

9g
on

X:
 -

55
35

01
.2
1m

Y:
 -

10
37

03
0.
13
m

0,1

ZASTAVITELNÁ PLOCHA RD

ZA
ST

AV
ITE

LNÁ
 PL

OCH
A R

D

ZA
ST

AV
ITE

LN
Á 
PL
OC
HA

 R
D

XC =
 65

.00 
m, 

vn =
 50

 km
/h,

 vo
z. s

k. 2

 = 
80.

00 
m, 

vn 
= 5

0 k
m/h

, vo
z. s

k. 2

 = 65.00 m, vn = 50 km/h, voz. sk. 2

X
B = 80.00 m, vn = 50 km/h, voz. sk. 2

0,0
000

00

0,392224

2,00%

0,343452
2,00%

0,363463

2,00%

0,284680
2,00%

0,238200

2,00%
0,241199

3.00%

0,281676
3.00%

0,0
124

30

2,0
0%

0,096148

0,122573

2,00%

0,162731

2,00%

3.50

0,0
124

30

0,284680
2,00%

0,238200

2,00%
0,241199

3.00%

0,281676
3.00%

5.50

VSAKOVACÍ ŽEBRO 101,5 m

OD
VO

DŇ
OV

AC
Í B

ET
ON

OV
Á

TV
ÁR

NIC
E

ODVODŇOVACÍ BETONOVÁ
TVÁRNICE

OD
VO

DŇ
OV

AC
Í Ž

LA
B 
S

PR
OT

ISP
ÁD

EM

3.50

3.50

4.00

R5.00

R5.00

km 0,155 44SILNIČNÍ PROPUSTEK DN1500

VLČICKÝ POTOK

VLČICKÝ POTOK

ZU 0,00000

KU 0,08000

0,392224

2,00%

5.50

4.50

3.50

R20.00

VS
AK

OV
AC

Í 
ŽE

BR
O 

DL
 6

0 
m

ZÁBOR SOUKROMÉHO

POZEMKU 316m2

ZÁBOR OBECNÍHO

POZEMKU 295m2

prostor pro trafostanici, kontejnery

na TKO

celkem 1239m 2

celkem 2018m 2

zastavitelných 1276m 2

celkem 1200m 2
zastavitelných 729m 2

celkem 1349m 2
zastavitelných 858m 2

celkem 2878m 2 zastavitelných 1376m 2

celkem 1015m 2

celkem 1099m 2

celkem 1164m 2

celkem 1207m 2

celkem 1385m 2

celkem 1167m 2

celkem 1016m 2

celkem 996m 2

STOKA A - dl. 61,0 m

STOKA B - dl. 68,0 m

STOKA C - dl. 80,0 m

STOKA D - dl. 63,0 m

RŠ01

RŠ02

RŠ03

RŠ04

RŠ05

RŠ06

RŠ07

RŠ08RŠ09

RŠ10

RŠ11

VODOVODNÍ ŘAD - dl. 186,0 m

VODOVODNÍ ŘAD - dl. 186,0 m

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘAD

HYDRANT 01

HYDRANT 02

+20
 mm

+2
0 
mm

IZ
 5a

IZ 5b

B2

STOKA A - dl. 61,0 m

STOKA B - dl. 68,0 m

STOKA C - dl. 80,0 m

STOKA D - dl. 63,0 m

RŠ01

RŠ02

RŠ03

RŠ04

RŠ05

RŠ06

RŠ07

RŠ08RŠ09

RŠ10

RŠ11

VODOVODNÍ ŘAD - dl. 186,0 m

VODOVODNÍ ŘAD - dl. 186,0 m

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘAD

HYDRANT 01

HYDRANT 02

R5.00

R5.0
0

B24b

B2
4a

NÁSYPY

č. paré

1:500

Měřítko Číslo výkresu

Datum
Formát

Projektant

Stavebník
8 x A4

12/2022

Ing. Tomáš Efenberk

Část B - VÝKRESY

Stupeň STUDIE

Č. zakázky DZ20007

B 3a

Zodpovědný projektant

Ing. Ivo Dostalík

Dopravní a technická
infrastruktura,

U Koupaliště, Vlčice

SITUACE VARIANTA 2a

tel.: + 420 604 723 743; +420 731 848 073
Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník

web: www.tumvia.cz, email:info@tumvia.cz

B 3a

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA U KOUPALIŠTĚ, VLČICE
SITUACE VARIANTA 2a
M 1:500

STÁVAJÍCÍ STAV
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LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
NADZEMNÍ EL. VEDENÍ - NÍZKÉ NAPĚTÍ

POZNÁMKY
- PROJEKTANT NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ JEHO SOUHLASU.
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZJIŠTĚNÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTACI NEODKLADNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA.
- VŠECHNY VÝŠKOVÉ A DÉLKOVÉ ROZMĚRY BUDOU KONTROLOVÁNY BĚHEM PRŮBĚHU PRACÍ NA STAVBĚ.
- PŘED OBJEDNÁNÍM POUŽITÝCH MATERIÁLŮ JE POTŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT ZHOTOVITELEM SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ.
- V PŘÍPADĚ CHYBĚJÍCÍ KÓTY JE ZAKÁZÁNO ODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ, ALE NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- ZMĚNY PROJEKTU JE MOŽNÉ VYKONAT POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.
- POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI POJÍŽDĚNÝCH KOMUNIKACÍ BUDOU ELEKTRICKÉ/SDĚLOVACÍ ROZVODY ULOŽENY V CHRÁNIČKÁCH
- STÁVAJÍCÍ POKLOPY PODZEMNÍCH ŠACHET BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY DLE ÚROVNĚ NOVÉ NIVELETY ZPEVNĚNÝCH PLOCH

SDĚL. SÍTĚ - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU (CETIN)

OCHRANNÉ PÁSMO VN

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

PODZEMNÍ EL. VEDENÍ - NÍZKÉ NAPĚTÍ

KATASTR - VĚCNÁ BŘEMENA

KATASTR - VNITŘNÍ KRESBAHRANY VSAKOVACÍHO ŽEBRA

OSA KOMUNIKACE

VRSTEVNICE TERÉNU

KOMUNIKACE "U KOUPALIŠTĚ" VODOVOD "U KOUPALIŠTĚ"
STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 101 SO 301

LEGENDA PLOCH
VOZOVKA SILNICE

KRAJNICE ZE ŠTĚRKODRTI

NADZEMNÍ EL. VEDENÍ - VYSOKÉ NAPĚTÍ SDĚL. SÍTĚ - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METAL. KABELU (CETIN)

ZÁŘEZY

Obec Vlčice, č. p. 95, 790 65 Žulová

KORYTO POTOKA

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ "U KOUPALIŠTĚ" SBĚRNÉ POTRUBÍ PRO PŘEČIŠTĚNÉ VODY Z DČOVSO 401 SO 302

PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU
CETIN a. s.

PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU
CETIN a. s.

PROPUSTEK DN1500
ZATRUBNĚNÍ VLČICKÉHO POTOKA

SILNICE I/60

SI
LN
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E 

I/6
0

PROHLOUBENÍ KORYTA
VLČICKÉHO POTOKA

HRANICE ZASTAVITELNÉ PLOCHY PRO RD

DEMOLICE STÁVAJÍCÍ BUDOVY
č. p. 89

KÁCENÍ STROMŮ - 2 KS
(ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDU)

PODZEMNÍ VODOVOD

ROZHLEDOVÉ POMĚRY

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

NAPOJENÍ DRENÁŽE NA
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI

NAPOJENÍ DRENÁŽE NA
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI

HRANICE PARCEL - NÁVRH

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
NOVÝ PODZEMNÍ VODOVOD NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ZÁBOR OBECNÍHO POZEMKUZÁBOR SOUKROMÉHO POZEMKU

ODVODŇOVACÍ ŽLAB
S PROTISPÁDEM

OBLOUKOVÝ ZPOMALOVACÍ PRÁH

OBLOUKOVÝ ZPOMALOVACÍ PRÁH

OSAZENÍ NÁJEZDOVÉHO
OBRUBNÍKU

OSAZENÍ NÁJEZDOVÉHO
OBRUBNÍKU

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SJEZDU

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ STAVBY

k. ú. Vlčice

ZÚ

KÚ

VODNÍ PLOCHABETONOVÁ DLAŽBA
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