PVC 80
STAV. POTRUB]
Podzemni hydrant b 80

Prirubovy N-kus DN gg

HYDRANT H1

08 N@ nunsod noid
Bjlods gy

W dopyod "dnos +
8'1L-2 §Z+08s

1804104 ‘Ay.s
M

o

0
dopjod ‘dnog + Y
WEL-Z1 57409

i
!
|
J

o] ©s e
o — o
£8cs na 5 s s
8Z 0o [11] ) = (o)
20 -8 > 3 a 5
53 & = 2 ) <
Szds ° - S
T8 43 i Q &
= 9 S
SN* = =
g + T
8 VLT&o_ /
N 06‘,,7
>
Oy ~7
8o . N
& KN
=)
[ee]
Z —_
e °
2 3 g
L S
ajz = = i
Zls g2 G '?40
\E ~— :‘a E S
5l8 S 5 L Ty, r 4.
ol 3= =R n 0, 2
>w © = 7
g o Ly N 0
2z 33 23 Top 125 56 N
olg =% S W 4 . ) @
Q =0 =0 700 23 2
o EE Che Ty om 3|5
< o= i e}
> S w® o7 o la
~ Q= ] = €
] PR w e -
Navrtavaci pas na LT potrubi DOPOJENI POTRUBI PRIPOJKY ) o o \<>( © .
s litinovou objimkou PE100 SDR 17 I STAV. POTRUBI PRIPOJKY A 5 o T2
7 v - < > o
DN A MATERIAL OVERIT PRI STAVBE Q = g o ,CE 5‘_52 Qo
= - -
00} N@ nunsod noid a ; o % N33
~ eyflods qniid E - 5 g &35 8
R Q dopyjod "dnos + 2 S oo
&S = wer-z1s7+ 00 s E=—X TVLT 100-20,9 m
€
*Q T"LTroo N | T | 4 r > I8NY10d "AYLS
l§>\° S 124, X ) 5 ~ 08 OAd
9
S oo )
gr 58 TvLT 100 - 14,1 m dopiod -dnos + ﬂ
s gz S o 8 we'L -2 'SZ+08s
w0 0 2 s = 2
3= z z 3 08 Nd sm-N3
I % o O %}
I3 S %) 2
< @0z 3
S w > L w
S
£
ot
o
i
o
[e0]
[
~
A
£
«
N o
~ 9
2k
N &
o
% .3 1
o8 Nvyaxy
08 NQ jue
% Jp/(q ,’ULUSZpod
0 = o
i L N Ir Q9 o
DELKA JISTENYCH SPOJU: ~ £ =
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Tlakové trouby a tvarovky z tvarné litiny die CSN EN 545:2011 s ndsuvnym jiténym hrdlovym spojem, s

TvLT
» tésnicim krouzkem z pryze EPDM se zakusovacimi bfity z uSlechtilé oceli. Povrchova ochrana trub uvnitf
vystelkou z cementové malty, vné zinko hlinikova vrstva (400 g/m? - 85% Zn, 15% Al) s krycim modrym

epoxidovym natérem (tl. min. 70 pm), tfida tloustky stény min. C40. Tvarovky uvnitf a vné s ochranou

praskovym epoxidem tl. min. 250 ym dle GSK.
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