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VYSVETLENi A ZMENA ZADAVACIi DOKUMENTACE €. 5

Zakazka: Polyfunkéni diim Sypka Velky Ofechov - STAVBA

Zadavatel: Obec Velky Ofechov, Velky Orechov 19, 763 07 Velky Ofechov

Druh zakazky: verejna zakdzka na stavebni prace

ZpUsob zadani: podlimitni verejna zakazka na stavebni prace podle § 53 zdkona ¢. 134/2016
Sbh., o0 zadavani verejnych zakdzek, v platném znéni, zjednodusené podlimitni
fizeni

a) Identifikacni Udaje zadavatele

Nazev zadavatele: Obec Velky Ofechov

Sidlo: Velky Ofechov 19, 763 07 Velky Ofechov
IC: 00284637

DIC: CZ00284637

Kontaktni osoba: Ing. Radek Chmela, starosta obce
Email: starosta@velkyorechov.cz

Nazev zastupce zadavatele regiozona s.r.o.

Sidlo zdstupce zadavatele: Vavreckova 5262, 760 01 Zlin

IC: 03624625

DIC: CZ03624625

e-mail: tender@regiozona.cz

Zadavatel Vam v souladu s ustanovenimi § 54 odst. 5, § 98 a § 99 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zdkon“), sdéluje nasledujici vysvétleni a zménu zadavaci
dokumentace vztahujici se k podlimitni verejné zakazce na stavebni prace s ndzvem ,,Polyfunkéni dim
Sypka Velky Ofechov - STAVBA” na zékladé dotazli dodavatel(:

Dotaz ¢. 1:

V nové dokumentaci jsou jak plivodni vykazy vymér ZTI A UT, tak upravené s oznaéenim ZMENA.
Pfedpokladam, ze mame vypliiovat pouze tyto vykazy.

Odpovéd ¢. 1:

Ano, dodavatelé maji vypliovat pouze nejaktudlnéjsi vykazy.

Dotaz ¢. 2:

V pldorysu 1.NP jsou mezi mistnostmi 107 a 108 posuvné dvefe T/xx. Tyto dvefe nejsou popsané
ve vypisu ani ve vykazu vymér.

Odpovéd ¢. 2:
Zadavatel dopliiuje do vykresu vyrobk( a do VV.



mailto:velkyorechov@velkyorechov.cz
mailto:tender@regiozona.cz

Dotaz ¢. 3:
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V novém rozpoctu v dilu 60 S — Sanacni opatreni je polozka
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|65 60_s_01

‘ D + M Sanace stavajici ho betonového monolitického stropu s pravlaky, viz C3

Zadame vas o podrobnéjsi podklady, pfipadné fotografie. Kde je vykres C3?
V fezu stavajiciho stavu je u tohoto stropu kéta 220 mm. Je to tloustka desky nebo tloustka véetné

podlahy?

Odpovéd ¢. 3:

Polozku odstranime z VV, jednd se o pozUstatek jiZz provedenych praci na objektu, pred zahajenim
soutéze na dodavku SO.02.

Dotaz ¢. 4:

Dle PBRS ma byt posuvna pricka s pozarni odolnosti El 45DP1:
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Posuvna pricka nemze byt protipozarni!! Pokud se mylime, tak prosime o presnéjsi specifikaci, jakym
zplUsobem bude napojena pricka na EPS, aby se v pfipadé poZzaru sama ,zaviela”, k tomuto neni ani
elektricka pfipravenost v projektu. Ddle jakym zplsobem bude prostor mezi kolejnicemi a Uchyty
jednotlivych tabuli pricky splfiovat poZarni odolnost??
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Odpovéd ¢. 4:

Zpracovavané Upravu Pozarné bezpecnostniho feSeni, kde mistnosti 117 a 116 budou soucasti jednoho
pozarniho Useku. Tudiz ocente mobilni pFicku T/ 17 bez poZarni odolnosti.

Dotaz ¢. 5:

Jaké ma mit vytah technické parametry? Nikde nejsou uvedeny.

Odpovéd ¢. 5:

Nenacenujte viz:

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Objekt je fesen bezbariérové a vyhovuje viem platnym normam a pozadavkim na bezbariérové
uzivani. Pro pfistup do 2.np je navrzen vytah, v 1.etapé bude zbudovana stavebni pfiprava a vystrojeni
vytahem bude provedeno ve 2.etapé.

Dotaz ¢. 6:

Ve stavebnim rozpoctu polozka 99:
99 95-04 Pozadavky PBR, 0,5% z IN | % [0,50000]
Co znamena IN? Jsou to investi¢ni ndklady, tedy 0,5% z celkové ceny dila?

Odpovéd ¢. 6:
Jedna se o Vnitfni hydrant a pfenosné hasici pfistroje viz Pozarné bezpecnostni zprava body 3.6.1 a
3.7

Dotaz ¢. 7:

V technické zpravé je popsany objekt SO.01 Bouraci préace:
Bouraci prace a pripravné prace
Stdvajici stfecha objektu byvalé sypky bude celd odstranéna. Budou vybourany nosné a
nenosné zdéné konstrukce 1.np se vSemi dvefmi a vyplnémi otvor(. Kompletné budou
odstranény pochlzné vrstvy podlah vcetné lokalnich nadbetonavek aZz na nosnou
Zelezobetonovou konstrukci stropll a podlah.
Stavajici stropy sklepniho objektu na pozemku parc.¢. 63/1 budou roziezany a zdemolovany.
Prostor sklepniho objektu bude zasypany zeminou a betonovym recyklatem.
Hutnéné nasypy
Pro zhutnéné nasypy bude pouzit vhodny material (napf. vhodna zemina z vykopd, Stérkopisek,
stavebni recyklat apod.). Nasypy budou hutnény po vrstvach tl. cca0,3 mna 95 % P.S.
Chybi kompletni vybourdni 1.NP a stfechy, vyplni otvor(, podlah, stropd, stavajici rampy, stropy
sklepniho objektu, dozdéni sklepniho objektu, jeho zasypani a obsypani. Prosime o doplnéni do vykazu
vymer.

Odpovéd'¢. 7:
SO. 01 Bouraci prace byli soutéZzeny samostatné a nejsou soucasti tohoto vybérového fizeni. Pred
zahajenim praci budou provedeny bouraci prace po podlahu 1. NP.
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U stavajiciho sklepniho objektu ma byt dle stavebnich vykresu, technické zpravy a statického posouzeni
demontovdan vSude strop, dozdéné otvory a objekt ma byt zasypan. Nic z toho vsak neni ve vykazu
vymér. Naopak je v rozpoctu polozka 65:

65| 60_s_01 | D + M Sanace stdvajici ho betonového monolitického stropu s m
pravlaky, viz C3

Odborny posudek, sanacnich praci, véetné ovéfeni Unosnosti
stavajici obnazené zkorodované vyztuze pravlakd a celého praviaku.

Dotaz ¢. 8:

N

196,56000

Ovéreni Unosnosti mezilehlych betonovych desek ( mezi pravlaky), :
Otryskani povrchu betonu ze spodni strany, oSetfeni vyztuze,
reprofilace betonu, dolepeni sanacnich uhlikovych lamel pro zvyseni

unosnosti na zakladné odborného navrhu a posouzeni. Sanace

konstrukce proti zatékani, dalsi nutné vyvolané prace :

18,2*10,8 196,56000
Vykres C3 je Koordinacni situace a podle rozméru se jedna o sklepni objekt. K této polozce vSak neni
zadnd projektova dokumentace, vykres nebo zprava co, kde, jak a v jakém rozsahu se bude provadét.
Co se ve skutecnosti bude délat se sklepnim objektem? Pokud se ma sanovat, prosime o doplnéni
projektové dokumentace, jinak tato polozka nelze nacenit.

Odpovéd ¢. 8:
Polozku odstranime z VV, jednd se o pozUstatek jiZz provedenych praci na objektu, pred zahajenim
soutéZe na doddvku SO.02

Dotaz €. 9:

Skladba S1 a S2 nad stavajicim sklepnim objektem je se stropni deskou a je popsana ve vykresu
D.1.1.b.16 Rez A-A navrhovany stav. Jediny vykres, kde je skladba oznadena na vykrese, je vykres
D.1.1.b.13 Pohled jizni navrhovany stav. Dle tohoto vykresu je sklep zasypan a skladba je bez stropni
desky. Co tedy plati? Pro¢ popsana skladba neodpovida vykresu?

Odpovéd ¢. 9:

Plati, Ze sklep je zasypan. Upravime skladbu S1 a S2 bez betonové desky, na hutnéném terénu.
Skladby S1 a S2 byly pldnované pfi zachovani sklepniho objektu.

Nyni pro S1+S2 je totozna a plati, Ze je v celé plose byvalého sklepniho objektu, ktery se investor
rozhodl pfi Upravach projektu demolovat.

Dotaz ¢. 10:

V nové dokumentaci je polozka

186 | T/17 D + M vnitini mobilni pfitka 6850/2600mm, kompletné dle vykresu D.1.1.b.23 |
Ve vykazu vymér ani ve vypisu truhlarskych vyrobkl neni u této pricky pozarni odolnost. Referencni
vyrobek LIKO-SPACE 100 pozarni odolnost také nema. V pGdorysu PBR je popsana pozarni odolnost
El 45 DP1. Co mame nacenit?

Odpovéd ¢. 10:

Zpracovavané Upravu Pozarné bezpecnostniho rfeSeni, kde mistnosti 117 a 116 budou soucasti jednoho
pozarniho Useku. Tudiz ocerite mobilni pticku T/ 17 bez pozéarni odolnosti.
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Dotaz ¢. 11:

Plastovych oken P10 (900/1800) je ve vykazu vymeér 3 kusy, ve vypisu truhlarskych vyrobkd 4 kusy.
Madame nacenit podle vykazu vymér?

Odpovéd ¢. 11:
Ocente dle vypisu truhlarskych vyrobka: P10 - 4 ks

Dotaz ¢. 12:

Plastové okno P12 ma ve vykazu vymér rozméry 750/1800mm, ve vypisu truhlarskych vyrobku
750/1200mm, coz odpovida popisu v pldorysu 2.NP Co mame nacenit?

Odpovéd ¢. 12:
Ocerite dle vypisu truhlafskych vyrobkd: P12 - 750/1200mm.

Zadavatel dale uvadi, Ze rozhodl pfistoupit dle § 99 zakona k prodlouZeni Ihdty pro podani nabidek.
Lhata pro podani nabidek nové bude koncit dne 16. 4. 2020, 16.00 hod.

Ve Zliné dne 2. 4. 2020

Zadavatel: Obec Velky Ofechov, se sidlem Velky Orechov 19, 763 07
Velky Ofechov

Statutarni zastupce zadavatele: Ing. Radek Chmela, starosta obce

Zastupce zadavatele: regiozona s.r.o., se sidlem Vavreckova 5262, 760 01 Zlin

Digitalné podepsal
RNDr. Roman RNDr. Roman Kaspar
Kaspar Datum: 2020.04.02
aspa 11:18:40 +02'00'

Podpis osoby jednajici za zadavatele
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